
STAMPANTE INDUSTRIALE
X6

La stampante industriale per codice a barre 
X6 offre la possibilità di stampare 
etichette larghe fino a 160mm, estendendo 
al massimo l’area di stampa pur mantenendo 
sempre elevate performance. Il case in 
metallo 
permette di resistere agli ambienti industriali 
più estremi.

Trasferimento termico: si
Termico diretto: si
Risoluzione di stampa: 203 dpi
Velocità di stampa: 203 mm/s
Mem.Flash/SDRAM: 16Mb/32Mb
Sensore: mobile
Larghezza di stampa: 160 mm
Lunghezza di stampa: 2540 mm
Larghezza supporto: 168 mm
Rotolo: 100 m
Ø Anima rotolo: 25 mm
Lunghezza ribbon: 450 m
Tipo ribbon: in/out
Ø Anima Ribbon: 25 mm
Linguaggio: PPLA + PPLB + PPLZ
Seriale: si
USB Host: 2 x
Ethernet: si
Dimensioni: W 318 mm x H 262 mm x L 470 mm
1D Barcode: “UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, 
CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR 
(NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, 
POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar 
Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked 
Omnidirecional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar 
Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked”
2D Barcode: QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), 
DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode
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Caratteristiche Tecniche

Consulta tutti i prodotti sul sito www.meteorbarcode.it


